
LIP-9071 ist ein High-End IP-Videotelefon mit umfangreichen UC-Funktionen. 
Die iPECS-Systeme sind in LIP-9071 bereits integriert, um die iPECS UC-Lösung zu unterstützen. 
Das komfortable NFC-Tagging übernimmt den einfachen und schnellen Zugriff  auf intelligente 
Bürolösungen. LIP-9071 High-End-Videotelefon bietet Ihnen Video und Sprache in HD-Qualität und 
eine eff ektiver Arbeitsumgebung.

Optimiertes Touchscreen Videotelefon, 
iPECS LIP-9071

Zusätzliche Funktionen für Ihre 
Geschäftskommunikation
LIP-9071 ist ein innovatives Business-

Kommunikationsterminal, weiterentwickelt aus 

dem Modell LIP-9070. Diese Gerät kann auf 

verschiedenen 3rd Party Call/App. Servern 

installiert werden und stellt diverse SIP-Call-

Funktionen bereit. Alle Sprach- und Videoanrufe 

werden in HD-Qualität geführt. Außerdem bietet 

der LIP-9071 einen XML-Service MCID (Multimedia 

Caller ID), um individuelle Unternehmenshinweise 

und Werbeaktionen zu platzieren und eine 

eff ektivere Nutzung der Geschäftskommunikation 

zu erreichen. 

Nahtlose Integration mit 
iPECS Systemen
LIP-9071 ist für die iPECS UCP, iPECS 
eMG800 und iPECS eMG80 optimiert. iPECS 
System-Terminal LIP-9071 erweitert die 
unterschiedlichsten Kommunikationsdienste 
von iPECS, z.B. Sprachdienste, die mit den 
iPECS-Systemen verfügbar sind, Text- und 
Collaborationsdienste, die Präsenz, Anrufe, 
Videoanrufe und mehr umfassen. Zur 
Verbesserung der Videogesprächsfunktion kann 
der LIP-9071 mit einem externen Monitor und 
einer Kamera über den integrierten HDMI-
Anschluss verbunden werden.

NFC Tagging: Das innovative 
Büromanagement
Die NFC-Tagging-Funktion des LIP-9071 steigert 
die Benutzerfreundlichkeit des Desktop-IP-
Telefons, sorgt für eine aktive, intelligente 
Büroumgebung und erhöht die Produktivität 
des Unternehmens. Herkömmliche Desktop-
IP-Telefone müssen sich jedes Mal manuell 
durch den einzelnen Mitarbeiter anmelden. 
iPECS-Systeme dagegen konfi gurieren und 
aktivieren IP-Telefone automatisch mit der NFC-
Information. Dadurch wird z.B. der einfache 
Datenaustausch oder eine Datenfreigabe mit 
einem Smartphone möglich. 

Ihre Vorteile
 •7 inch LCD mit Touch Screen

 •HD Videoanruf

 •3-Wege Audio Konferenz

 •MCID durch XML Dienst

 •integrierte Kamera

 •Bluetooth Dongle Support

 •Wi-Fi Dongle Support

 •Eingebaute HDMI-Schnittstelle

 •NFC Tagging wird unterstützt

 •Android Anwendungen von Dritt-
anbietern*

Zubehör
LIP-9012DSS

▪ 12 Tasten w/ 
   3-farbiges LED
▪ Beschriftung: 
  Papier
▪ Stromanschluss    
  übers Telefon

LIP-9024DSS
▪ 24 Taste w/ 
  3-farbiges LED
▪ Beschriftung: 
  Papier
▪ Stromanschluss    
  übers Telefon

LIP-9048DSS
▪ 48 Tasten w/ 
  3-farbiges LED
▪ Beschriftung: 
  Papier
▪ Stromanschluss    
  übers Telefon
▪ Max. 2 DSS

LIP-9012DSS

   3-farbiges LED

▪ Stromanschluss    

LIP-9024DSS

▪ Stromanschluss    

LIP-9024LSS
▪ 12 Tasten 2 Seiten
  Buttons w/
  3-farbiges LED
▪ Beschriftung: 
  LCD Display
▪ Stromanschluss    
  übers Telefon

LIP-9024LSS
▪ 12 Tasten 2 Seiten

▪ Stromanschluss    

 * Nur mit Android 4.3 Jellybean kompatiblen Anwendungen    
   und geringen Einschränkungen. 
   Details zu den Einschränkungen siehe Produkthandbuch.



Spezifikation

 Kategorie Beschreibung 

Display LCD / Sichtfeld 7 inch Wide True Color Grafik / 153.6mm(W) x 90mm(H)

Touch Screen Kapazitiv / 4 Multi Touch Support

Sprache Koreanisch, Englisch

Interface Netzwerk 2 Ports 10/100/1000 Base-T

Wireless Bluetooth(USB), Wi-Fi(USB), integriertes NFC

Audio Mobilteil(RJ-9), Headset(USB)

Memory / Flash Memory / Storage 1GB DDR3 / 8GB eMMC / 4.5GB eMMC

XML Ja(mit iPECS-CM / MCID Support)

Tasten Programmierbar 48 frei belegbare

Fixed Ja(13)

LED LED(3-farbiges LED)

Foto Kamera 1.3M Pixel CMOS it HD Resolution  (1,280 x 720) / Kamera Neigungswinkel

HD Video Anruf QCIF, CIF, VGA, HD720p(max. 30 FPS)

Lautsprecher Voll Duplex(Breitband)

Protokoll VoIP SIP / IPKTS

IP Address Statisch / DHCP

Layer TCP/IP, DHCP, NAT, IPv4, STUN, HTTPS, SNTP,  RTCP, RTP, DNS, SVR, FTP, UDP, ARP, HTTP, 
IPv6 

Management HTTP, HTTPS, FTP, LLDP-MED

Codec Audio G.711u/a, G.722(Breitband Kodex), G.729AB

Video H.263, H.264

QoS Dynamic Jitter Buffering, 802.1p/Q, Layer 3 TOS, DiffServ

Sicherheit Standard TLS(1.0, 1.2), SRTP(AES, ARIA), 802.1x/EAP-MD5, 802.1x/EAPOL, 802.1x/EAP-TLS(Zertifikat), 
HTTPS

VPN Open VPN

OS Version Android 4.3 Jellybean*

Anwendungsliste Galerie, Message(Station), Settings, Anrufeinstellungen, Uhr(Alarm), Kamera, Kontakt, Kalendar, 
Anrufliste, XML Service, Kalkulator, Download, Musik, E-Mail, Browser, Tonaufnahme, Play Store

Strom Adapter 48V / 0.3A 

Standby / Aktiv 8.6Watt / Up to 13Watt 

PoE 802.3af / Class 4(USB Support)

Abmessung H x W x D(mm) / Gewicht (Net, g) 250 x 215 x 45 / 1,270 

Hauptleistungsmerkmale 

 •Wählen(DTMF-Ziffern)
 •Regulierbares Klingeln, Hörer, Headset, 
 •Lautsprecher, Lautstärkepegel des Telefons
 •Verstellbare Displayhelligkeit
 •Auto-Antwort
 •Rückruf
 •Rufweiterleitung nd Weiterleitungsnotizen
 •Anrulisten(max. 500)
 •Automatische Wahl 
(aus der Liste der letzten Anrufe)
 •Anruf Parken/ Abholen / Timer / Warten
 •Anrufer-ID

 •Konferenz(Ad-hoc)
 •Dirkte Übettragung
 •Nicht stören- Funktion(DND)
 •Gruppenrufübernahme
 •Halten
 •Sprechanlagen (Intercom)
 •Wahlwiederholung(LNR)
 •Message Waiting Indicator(MWI)
Mailbox Benachrichtigung
 •3-Wege Audio Konferenz
 •Stummschaltung(Audio und Video)
 •Individuelles Klingeln

 •Persönliches Verzeichnis(max. 2,000)
 •Vorwahl vor dem Senden
 •Self View Ansicht(Video Anruf)
 •Gemeinsame Leitungen - BLA Tasten
(max. 48)
 •BLF/DSS Tasten(max. 48)
 •Visuelle Voicemail(9071 nur IPKTS Version/
 unterstützt durch UCP & eMG series)
 •SMS(nur zwischen iPECS Stations)
 •17 praktische, bereits integrierte Anwendungen

Änderungen am Inhalt dieses Dokuments sind ohne vorherige Ankündigung aufgrund laufender Fortschritte in Methodik, Design und Fertigung 
vorbehalten. Ercisson-LG Enterprise haftet nicht für Fehler und Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokumentes ergeben.
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 * Nur mit Android 4.3 Jellybean kompatiblen Anwendungen und geringen Einschränkungen.    
   Details zu den Einschränkungen siehe Produkthandbuch.


